
    

    

    

A DFXA DFXA DFXA DFX----8 Sorozatú8 Sorozatú8 Sorozatú8 Sorozatú    
RepedésvizsgálRepedésvizsgálRepedésvizsgálRepedésvizsgáló ésó ésó ésó és    FalvastagságmérőFalvastagságmérőFalvastagságmérőFalvastagságmérő        

    

    Mondok egyetMondok egyetMondok egyetMondok egyet,,,,    kettő lesz belőle ! kettő lesz belőle ! kettő lesz belőle ! kettő lesz belőle !         
    

    

RepedésvizsgálóRepedésvizsgálóRepedésvizsgálóRepedésvizsgáló    
 Méretezési eszközkészletek: DAC, AWS, TCG, DGS. 

Kivételes láthatóság napfényben 

(Blanview)színáteresztő színes QVGA képernyő 

(320x240 pixel). 

 P.R.F. - 8 Hz és  2 kHz között állítható  

Képernyő frissítési sebesség: 60 Hz.  

Detektálás: Nullátmenet, felfutó és lefutó él 

 

Falvastagságmérő:Falvastagságmérő:Falvastagságmérő:Falvastagságmérő:        

Automatikus mérőfej nullázás, 

felismerés, és hőmérséklet kompenzálás. 

Mérés:  Számos mód sok alkalmazáshoz.    

Nagy adattároló sokféle formátummal: 

Alfanumerikus rács és szekvenciális fájl 

automatikus azonosítóval  

Li-Ion akkumulátor 18 óra üzemidő, 

vészellátás 6 AA akkuval, 12 óráig 

Windows PCillesztő szoftverrel együtt 

.2 év Garancia 

  



D F X - 8   S O R O Z A T  S P E C I F I K Á C I Ó K  

ÁltalánosÁltalánosÁltalánosÁltalános 
Méret: Méret: Méret: Méret: 216 x 165 x 70mm. 

Súly: Súly: Súly: Súly: 2,04 kg akkumulátorral 

Tokozás: Tokozás: Tokozás: Tokozás: Extrudált alumínium ház nikkel bevonató 

alumínium végekkel (tömített). 

Kijelző: Kijelző: Kijelző: Kijelző: Blanview napfényben olvasható QVGA TFT 

színes képernyővel (320 x 240 pixel). Látható 

terület 115,2 x 86,4 mm, vagy 144.78 mm átlósan 

16 színpaletta, számos szín választási lehetőség és 

változtatható fényerő.Képernyő frissítési sebesség: 

60Hz.60Hz.60Hz.60Hz. 

Képernyő megjelenítési módok: Képernyő megjelenítési módok: Képernyő megjelenítési módok: Képernyő megjelenítési módok: Repedésvizsgáló 

Teljeshullámú, +/- Egyenirányított, vagy RF 

megjelenítés Falvastagságmérő: Számjegyek, +/- 

egyenirányított, RF jel, vagy 

B-képes megjelenítés 

Időzítés: Időzítés: Időzítés: Időzítés: Precíziós TXCO időzítés egyszeres 100 

MHz 8 bites alacsony teljesítmény igényű 

digitalizálóval.  

Mérési blendék: Mérési blendék: Mérési blendék: Mérési blendék: Két független blende 

(repedésvizsgáló) és három blende 

(falvastagságmérő) Indítás és szélesség a teljes 

tartományban állítható Amplitudó 5 -95 % között, 

1% lépésekben Pozitív vagy negatív trigger 

mindegyik blendén hallható és látható 

vészjelzéssel 

Üzemelési Hőmérséklet: Üzemelési Hőmérséklet: Üzemelési Hőmérséklet: Üzemelési Hőmérséklet: (-10C ... 60 oC)  

Környezeti: Környezeti: Környezeti: Környezeti: Megfelel az IP 65 követelményeinek. 

ImpulzusadóImpulzusadóImpulzusadóImpulzusadó        
TTTTípusípusípusípus: : : :     DFXDFXDFXDFX----8888    Két állítható Két állítható Két állítható Két állítható négyszöghullámú 

impulzusadó     DFXDFXDFXDFX----8888++++    Két tone burst impulzus 

generátor  

P.R.F.: P.R.F.: P.R.F.: P.R.F.: 8 - 2000Hz választható lépésekben (8, 16, 

32, 66, 125, 250, 33, 1000 és 2000 Hz 

Impulzusadó feszültség: Impulzusadó feszültség: Impulzusadó feszültség: Impulzusadó feszültség: DFXDFXDFXDFX----8888    100 - 200 volt 

csúcs amplitudó, felfutási/lefutási idő < 10ns 

50ohm-ba. DFXDFXDFXDFX----8+8+8+8+    100 - 400v. 

Impulzus szélesség: Impulzus szélesség: Impulzus szélesség: Impulzus szélesség: 40  -  400 ns. Választható 

lépés opció, 40,  80 és 400 ns (tű, keskeny és 

széles). 

VevőkVevőkVevőkVevők 
Erősítés: Erősítés: Erősítés: Erősítés: 0  - 110dB  0,2dB felbontással. Kézi és 

AGC vezérlés.  

Csillapítás: Csillapítás: Csillapítás: Csillapítás: 50, 75, 100, 300, 600, & 1500 Ω  

Frekvencia sávok: Frekvencia sávok: Frekvencia sávok: Frekvencia sávok: DFXDFXDFXDFX----8 & DFX8 & DFX8 & DFX8 & DFX----8+8+8+8+    szélessávú 1,8 

- 19 MHz (-3dB) Négy keskenysáv 1MHz, 2MHz, 

5MHz, és 10 MHz DFXDFXDFXDFX----8+8+8+8+    további keskeny sávok 

.5MHz, 15MHz. 

Vízszintes linearitás: +/+/+/+/----    0,4% teljes skálára 0,4% teljes skálára 0,4% teljes skálára 0,4% teljes skálára 

vvvvonatkoztatvaonatkoztatvaonatkoztatvaonatkoztatva 

Függőleges linearitás: +/+/+/+/----    1% teljes skálára 1% teljes skálára 1% teljes skálára 1% teljes skálára 

vonatkoztatvavonatkoztatvavonatkoztatvavonatkoztatva 

Erősítő linearitás: +/+/+/+/----    1 dB.1 dB.1 dB.1 dB. 

Amplitudó mérés: Amplitudó mérés: Amplitudó mérés: Amplitudó mérés: 0 -100% skála magasság 1 % 

felbontással 

Késleltetés: Késleltetés: Késleltetés: Késleltetés: 0 - 999 coll (25.375mm) az acél 

hangsebességén. 

TáplálásTáplálásTáplálásTáplálás    
Lítium Ion akku: Lítium Ion akku: Lítium Ion akku: Lítium Ion akku: 10,8v, 2 amperóra  tipikus 

üzemidő 18 óra. 

Akkumulátor alátámasztás Akkumulátor alátámasztás Akkumulátor alátámasztás Akkumulátor alátámasztás Vészakkumulátoros 

alátámasztás Hat 1,5V alkáli elem, 1,2V AA Nicad 

akku, 1,2V AA NI-MH, vagy más egyenértékű 

tápláló forrás. Akkum,látor élettartam (folyamatos 

használat mellett): Alkáli (12 óra), Nicad (5 óra), és 

NI-Mh (12 óra), alap beállítások mellett. 

CsatlakozásokCsatlakozásokCsatlakozásokCsatlakozások 
USB: USB: USB: USB: közvetlen USB 1.1 PC csatlakoztathatóság. 

Táp csatlakozó: Táp csatlakozó: Táp csatlakozó: Táp csatlakozó: 12v @ 2amper adapter 100-240 

VAC,  7 Amper, 50-60 Hz,5 pólusó Lemo 

RS232 Kimenettel: RS232 Kimenettel: RS232 Kimenettel: RS232 Kimenettel: RS232 PC soros interfész DFXDFXDFXDFX----

8+ 8+ 8+ 8+ B-képes útadóhoz való használathoz  

Vészjelzés kimenetek: Vészjelzés kimenetek: Vészjelzés kimenetek: Vészjelzés kimenetek: Két független, blendékkel 

indított vészjelzés kimenet 

Analóg Kimenet Analóg Kimenet Analóg Kimenet Analóg Kimenet DFXDFXDFXDFX----8+ 8+ 8+ 8+ Arányos kimenetek 

(amplitudó vagy távolság) , 0-10 V olt. 

Próbafej csatlakozók: Próbafej csatlakozók: Próbafej csatlakozók: Próbafej csatlakozók: Két LEMO 00 csatlakozó. 

KalibrálásKalibrálásKalibrálásKalibrálás    
Automatikus kalibrálás: Automatikus kalibrálás: Automatikus kalibrálás: Automatikus kalibrálás: Longitudinális, vagy nyíró 

(szög) 

Mérőfej típusok: Mérőfej típusok: Mérőfej típusok: Mérőfej típusok: normál, adó/vevő, késleltetett,  

szögfejek 

Mértékegységek: Mértékegységek: Mértékegységek: Mértékegységek: Angolszász (Coll), metrikus (mm), 

vagy idő (�s) 

Ultrahang sebesség: Ultrahang sebesség: Ultrahang sebesség: Ultrahang sebesség: 0, 0100 0 ,6300 in/�s (256–

16.000 m/s). 

MMMMérési tartományérési tartományérési tartományérési tartomány: : : : 0  -  0,303in (7,70mm) 

minimum,  - 1200in (30.480 mm) maximum az 

acél hangsebességén. Folyamatosan változtatható. 

Zero Offszet (Mérőfej nullázás): Zero Offszet (Mérőfej nullázás): Zero Offszet (Mérőfej nullázás): Zero Offszet (Mérőfej nullázás): 0 – 999,999 µs 

Ultrahang sebesség táblázat  az egyes anyagokban Ultrahang sebesség táblázat  az egyes anyagokban Ultrahang sebesség táblázat  az egyes anyagokban Ultrahang sebesség táblázat  az egyes anyagokban 

Számos anyagra tartalmazza a longitudinális és 

nyíró hullámú ultrahang sebességeket 

MemóriaMemóriaMemóriaMemória    
Napló formátumok: Napló formátumok: Napló formátumok: Napló formátumok: Rácsos (Alfa Numerikus) , vagy 

szekvenciális (Automatikus azonosítóval). 

Kapacitás: Kapacitás: Kapacitás: Kapacitás: 4 Gb belső, maximum 64 Gb külső SD 

aljzaton. 

Képernyő megőrzés: Képernyő megőrzés: Képernyő megőrzés: Képernyő megőrzés: bitmap grafikus tárolás a 

gyors dokumentálás érdekében. 

Egyedi beállítások: Egyedi beállítások: Egyedi beállítások: Egyedi beállítások: 64 felhasználói konfiguráció. 

VideoVideoVideoVideo,  
TávTávTávTávvvvvezérlő: ezérlő: ezérlő: ezérlő: Java PC szoftvere lehetővée teszi a 

távoli megjelenítést vezérlést oktatási/ 

prezentációs, és egyedi rendszer integrációs 

célból. 

Repedésvizsgáló tulajdonságaiRepedésvizsgáló tulajdonságaiRepedésvizsgáló tulajdonságaiRepedésvizsgáló tulajdonságai 
TRIG: TRIG: TRIG: TRIG: A hangút, mélység, felüleleti távolság 

valamint a görbületi korrekció trigonometrikus 

megjelenítése. Szögvizsgálófejekkel használt. 

DAC: DAC: DAC: DAC: Egy görbe digitális megrajzolásához 

maximum 8 pont vihető be és alkalmazható. 

Referencia  -2, -6, -10, (-6/-12), (-6/-14), (-2/-

6/-10) dB. Amplitudó megjelenítés %DAC, dB, vagy 

teljes magasság %-ában.. 

AWS: AWS: AWS: AWS: Automatikus hiba méretezés az AWS  D1.1 

strukturális  hegesztési szabályzatnak 

megfelelően. 

AVG/DGS: AVG/DGS: AVG/DGS: AVG/DGS: Automatikus hiba méretezés a mérőpfej 

adatainak felhasználásával. 64 Egyedi beállítást 

tárol. 

TCG: TCG: TCG: TCG: Idővel korrigált erősítés. 50 dB dinamikus 

tartaomány 20 dB per mikroszekundum, maximum 

8 pontos görbe definíció  

Mérési mód: Mérési mód: Mérési mód: Mérési mód:     Impulzus -Visszhang (P-E) módban 

0,63mm  - 3048 cm tartaományban. 

AutoAutoAutoAuto----Cal: Cal: Cal: Cal: Automatikus kalibrációt biztosít két 

referencia pont segítségével. 

Detektálási módok: Detektálási módok: Detektálási módok: Detektálási módok: Nulla átmenet, fel és felutó él. 

 

Képernyő fagyasztás: Képernyő fagyasztás: Képernyő fagyasztás: Képernyő fagyasztás: A pillanatnyi hullámformát a 

képernyőn kimerevíti. 

Csúcsérték memória: Csúcsérték memória: Csúcsérték memória: Csúcsérték memória: Megfogja a jelamplitudó 

csúcsértékét. 

Auto InterfaceAuto InterfaceAuto InterfaceAuto Interface    Gate Gate Gate Gate - DFXDFXDFXDFX----8+8+8+8+    Az intefész blende 

automatikus beállítása  bemerítéses méréshez (víz 

hangút)  

Falvastagságmérő tulajdonságok:Falvastagságmérő tulajdonságok:Falvastagságmérő tulajdonságok:Falvastagságmérő tulajdonságok: 
Mérési módok (Adó-vevő fej): 

ImpulzusImpulzusImpulzusImpulzus----visszhang mód (Pvisszhang mód (Pvisszhang mód (Pvisszhang mód (P----E) E) E) E) - (repedés és 

fogyás keresés) 0,025 in  100 láb  (0,63mm - 3048 

cm) tartományban mér.  

PImpulzus PImpulzus PImpulzus PImpulzus ----    visszhang bevonatos mérési mód visszhang bevonatos mérési mód visszhang bevonatos mérési mód visszhang bevonatos mérési mód 

(PECT) (PECT) (PECT) (PECT) - (Anyag, bevonat , repedés és fogyás 

keresés): Anyag: 0,025 coltól 100 láb- ig (0,63mm  

-  3.048 cm). Bevonat: 0,001 -  0,100 coll (0,01 - 

2,54 millimeters). 

ImpulzusImpulzusImpulzusImpulzus----visszhang Hőmérséklet kovisszhang Hőmérséklet kovisszhang Hőmérséklet kovisszhang Hőmérséklet kompenzált mód mpenzált mód mpenzált mód mpenzált mód 

(PETP) (PETP) (PETP) (PETP) - automatikus hőmérséklet kompenzáció  - 

0,025 coll - 100 láb  (0,63 mm - 3.048 cm) 

tartományban mér.  

VisszhangVisszhangVisszhangVisszhang----visszhang mód (Evisszhang mód (Evisszhang mód (Evisszhang mód (E----E) E) E) E) - (festéken és 

bevonaton keresztül) 0,050 -  4,0 coll   (1,27  - 

102mm)  tartományban mér.  Bevonattól függően 

változik. 

VisszhangVisszhangVisszhangVisszhang----visszhang ellenőrzés mód (Evisszhang ellenőrzés mód (Evisszhang ellenőrzés mód (Evisszhang ellenőrzés mód (E----EV) EV) EV) EV) - 

(festéken keresztül és bevonat) 0,050 -  1,0 coll   

(1,27  - 25,4 mm)  tartományban mér.  Bevonattól 

függően változik. 

Csak Bevonat mód (CT) Csak Bevonat mód (CT) Csak Bevonat mód (CT) Csak Bevonat mód (CT) - (bevonatvastagság) 

0,0005 -  0,100 coll   (0,0127  - 2,54 mm)  

tartományban mér.  A mérés tartomány a 

bevonattól függően +/- irányban változhat. 

Lehetséges egy és kétpontos kalibrálás az anyagra 

és bevonatra vagy az anyag típusok  kiválasztása . 

A mérőfej automatikus nullázása, felismerése és 

hőmérséklet kompenzáció.Nagysebességű 

szkennelés 50 leolvasás/másodperc 

értékig.Hallható vészjelzés felső/alsó 

korláttal.Beépített differenciál mérési mód 

minőségellenőrzéshez.64 egyedi felhasználói 

konfiguráció. 

MérőfejekMérőfejekMérőfejekMérőfejek 
Késleltető előtét: Késleltető előtét: Késleltető előtét: Késleltető előtét: Nagyfrekvenciás normál elemes 

késleltetés vékony anyagok precíziós 

vizsgálatához. 

Ceruza mérőfej: Ceruza mérőfej: Ceruza mérőfej: Ceruza mérőfej: Nagyfrekvenciás normál elemes 

késleltetéses stílusú mérőfej nehezen hozzáférhető 

és nehéz geometriájú anyagok vizsgálatához. 

Kontakt mérőfej: Kontakt mérőfej: Kontakt mérőfej: Kontakt mérőfej: Normál kontakt stílusú mérőfej 

általános célú longitudinális és nyíróhullámú 

repedésvizsgálathoz 

Dual: Dual: Dual: Dual: Adó-vevő mérőfej longitudinális és 

nyíróhullámú korróziós vizsgálathoz 

Bizonyítványok:  
Falvastagságmérő: Falvastagságmérő: Falvastagságmérő: Falvastagságmérő: Gyári kalibráció a 

visszavezethető a NIST nemzeti standardra.és a 

MIL-STD-45662A  szabványra. 

RepedésviRepedésviRepedésviRepedésvizsgáló zsgáló zsgáló zsgáló EN12668-1-nek megfelelő. 

GaranciaGaranciaGaranciaGarancia    2 év korlátozott 

 

Magyarországi forgalmazó: 
UNIFORD-R.M. Kft  
1161 Budapest, Szent Imre u 42 
Telefon: 0614020162  Telefax: 
0614055606  E-mail: info@uniford.hu 


