
 
SUGÁRZÁS MÉRŐK 
 
1.) 
 Miniray SM2000 X sugárzásmér ő  
dózis és dózisteljesítmény mérésére 
OMH. hitelesítéssel 
Mérési tartomány:      1,00...2000 µSv/h,  
három, automatikusan beálló tartományban 
Kijelzési határok:   0,00...15,00 µSv/h 
 13,00...150,0 µSv/h 
 130,0...2000 µSv/h 
Kijelzõ:  három és fél digites LCD kijelzõ; 
 LO BAT alacsony telep-feszültség jelzés 
  
 

2.) DM-01 sugárvédelmi dózis és dózisteljesítmény-m érőműszer 

 

Műszaki jellemzői és adatai: 

Típus: DM-01 
Mérési tartomány: 1µSv/h-10mSv/h 
Energia tartomány: 0,05-1,5 MeV 
Tápfeszültség: 9 V-os 6 F 22 G 
Működési idő: 100 óra sugárzástól függően 
Hőmérséklet 
tartomány: 

-5C° - +50C° 

Méret: Ø120x75x35 mm 
Tömeg: 200 g 
Zavarvédelem: Elektromos és mágneses zavarok hatása ellen védett 
Dobozolás: Ütésálló műanyag (kivéve az LCD grafikai kijelző) 
Működési helyzet: Tetszőleges 

Kezelőszervek: 4 db nyomógomb, BE/KI, HANG, FÉNY, MENÜ 
felirattal 

A DM-01 típusú sugárzásmérő kisméretű, hordozható kézi műszer, amely röntgen, 
illetve gamma sugárzás mérésére szolgál. Felhasználási területe minden olyan 

sugárveszélyes munkahely, ahol röntgen vagy gammasugárzás felléphet. 

OMH hitelesítéssel.  

A szokásos mérő funkciók mellett beütésszámlálás üzemmóddal is rendelkezik. 


